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Tarpeenmukainen ohjaus: 

 

Olosuhteiden merkitys 

 

Energian säästöpotentiaali 

 

Tekninen ratkaisumalli 



Sisäympäristöllä on merkitystä oppimistuloksiin  

 



Energiakulutus vs. sisäolosuhteet 

Rakennuksen 

energian 

käyttö 

Terveellinen, 

tuottava ja 

viihtyisä 

sisäympäristö 



Palkkakustannukset ovat yli 100- kertaa 

suuremmat kuin energiakustannus 

Yhden prosenttiyksikön muutos 

suorituskyvyssä vastaa energiakustannusta.  



Tarpeenmukainen ohjaus: 

 

Olosuhteiden merkitys 

 

Energian säästöpotentiaali 

 

Tekninen ratkaisumalli 



 

 
Energian kulutus nykymääräyksien mukaisessa 

tyypillisessä toimistorakennuksessa 

Heating of 

ventilation

10 %

Cooling

7 %

Fan energy

11 %

Pumps

0 %

Lighting

38 %

Equipment

28 %

Heating of 

spaces

6 %

Kokonaiskulutus 77.7 kWh/m2,a 

Talotekniikka ja valot: 48.9 kWh/m2,a 



Mikä on tyypillinen läsnäoloprosentti 

toimistossa ? 

• 70%? 

• 50%? 

• 30%? 

• 25%? 



Miten energiaa säästetään ? 

  

Tarpeenmukaisessa 

ilmanvaihdossa 

olosuhteita hallitaan vain 

silloin kun työpiste on 

käytössä  



Tarpeenmukaisella ohjauksella huomattava säästö 

Tarpeenmukaisuus 

säästää 

• 15 % pelkkä 

neuvotteluhuone 

• ~50 % toimisto- ja 

neuvotteluhuoneet 

Laskennan 

lähtökohda: 

• Kerrosalasta 15 % 

neuvottelu-huoneita 

• Tilojen keski-

määräinen 

käyttöaste on 60 % 



Tarpeenmukainen ohjaus: 

 

Olosuhteiden merkitys 

 

Energian säästöpotentiaali 

 

Tekninen ratkaisumalli 



Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutus 

Ilmavirran ohjaus kolmella tasolla 

Huonetaso:  läsnäolon ja ilman laadun perusteella 

Vyöhykkeellä: pidetään vakiopainetta kanavassa  

Ilmanvaihtokoneella: puhaltimen paineen optimointi 

 

 



Tarpeenmukaisen ohjauksen periaate 



Huonelaitteessa ulkoilmavirta säädetään läsnäolon 

ja ilman laadun perusteella 



Ilmanvaihtokoneella paineen optimointi 

• Automaatiojärjes-

telmä tarkkailee 

vyöhykepeltien 

asentoja ja ohjaa 

puhaltimen nopeutta 

niin, että 

vyöhykepellit ovat 

mahdollisimman 

aukiasennossa 

• Vyöhykepeltien 

tarpeeton kuristus 

pitää paineen 

optimitasossa ja 

säästää puhaltimen 

sähköenergiaa 



• Energian säästö ei saa heikentää sisäolosuhteita 

• Useissa toimistoissa käyttöaste on alhainen ~35 % 

• Tarpeenmukaisella ohjauksella saavutettavissa 50 % 

tyypillisillä käyttöasteilla 

• Tarpeenmukainen ilmanvaihto on mahdollista toteuttaa 

myös ilmastointipalkkiratkaisussa 

 

 

  

 

Yhteenveto 



Rakennukset on tehty ihmisille 


