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Rakennusten energiatehokkuus 
aluehankkeissa 

− Aluehankkeet ovat pitkäjänteisiä projekteja. 

− Rakennusten energiatehokkuusvaatimukset muuttuvat merkittävästi 

tulevien vuosien aikana. 

− Hankkeiden alkuvaiheessa tehdään energiatehokkuuden näkökulmasta 

merkittäviä päätöksiä. 

− Tavoitteena on tuottaa tietoa asemakaavoituksesta päättäville 

viranomaisille ja varmistaa energiatehokkaan asemakaavan 

muodostuminen. 
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Arkkitehtuuri 
• Rakennuksen massoitus, 

geometria, orientaatio ja 

aukotukset 

• Rakennusten suhteet toisiinsa 

Talotekniikka 
• Lämmitys, ilmanvaihto, 

käyttövesi, jäähdytys,  sähkö 

ja rakennusautomaatio-

järjestelmät 

Rakennesuunnittelu 
• Rakennuksen vaipan ominaisuudet: 

lämpöeristys, lämmön johtuminen, 

lämpösillat, lämpökapasiteetti,  

vuotoilma, ilmankosteuden hallinta 

 

Infrastruktuuri 
• Energiaverkot: keskitetty ja 

hajautettu sekä uusiutuvat 

energiajärjestelmät 

• Palvelu- ja huoltoverkostot 

Paikalliset ilmasto-olosuhteet: 

• Lämpötila 

• Tuuli  

• Aurinko (passiivinen ja aktiivinen 

hyödyntäminen) 

 

Alueen energia-analyysi 



Laskentaprosessi 

Finnoo, Espoo 
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Vertailulaskenta 

 

Lähtötiedot ja 

tavoitteiden 

asettaminen 

 

Ratkaisun 

tarkentaminen 

 

Seuranta ja 

todentaminen 

Analyysi Konseptointi Masterplan Asemakaava 



Energiankulutuksen ja -profiilien vertailu 



Teknisten arvojen ja laskennan vakiointi 

E-luvun hajonta 
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Case Kruunuvuori 

• Skanskan omistama maa-alue Helsingin Laajasalossa.  

 

• Skanska: Asumista  40 000 – 50 000 k-m2, toimitiloja n. 3 000 k-m2 

• Koko alue: Asumista  500 000 k-m2, toimitiloja n. 50 000 k-m2 

 

• Yhdessä Helsingin kaupungin kanssa järjestettiin kutsukilpailu, missä haettiin 

ehdotusta asemakaavan pohjaksi. Kilpailussa oli 4 osallistujaa. 

• Kilpailuvaihtoehtojen energiatehokkuuden arvioitiin 

 

 

 

 



Energiatehokkuuden arvioinnin tulokset 

Yleistiedot 

Mallin lattia-

ala m2 
Mallin 

tilavuus  

m3 

Mallin vaipan 

ala m2 
Vaipan alan suhde 

tilavuuteen m2/m3 

Case 1 59395.4 177868.1 73560.9 0.4136 

Case 2 56553.4 171981 70624 0.4107 

Case 3 63310.6 215554.2 92704 0.4301 

Case 4 42390.5 123760.4 64109.8 0.52 

  
Kokonaisenergia kWh/m2 a, E-LUKU 

  

Valaistus, 

kiinteistö 
Jäähdytys LVI sähkö Yhteensä,  

Kiinteistö-

sähkö 

Lämmitys LKV Yhteensä, 

Kiinteistö-

kaukolämpö 

Laitteet, 

asukas 
Yhteensä, 

Asukkaan 

sähkö 

Yhteensä 

Case 1 16.4 0.8 18.1 35.3 15.5 27.3 42.8 35.7 35.7 113.8 

Case 2 16.4 0.8 18.1 35.3 15.2 27.3 42.5 35.7 35.7 113.5 

Case 3 16.4 0.8 18.1 35.3 20.3 27.3 47.6 35.7 35.7 118.6 

Case 4 16.4 0.8 18.1 35.3 25.6 27.3 52.9 35.7 35.7 123.9 

Erot tila- ja ilmanvaihdon 

lämmitysenergiankulutuksessa 

aiheutuvat rakennusten 

massoittelusta. 

 

 

 

1. Kokonaisenergiankulutuksessa 8,4% ero parhaimman ja huonoimman välillä. 

 

 

 
2. Lämmitysenergian kulutuksessa 40 % ero parhaimman ja huonoimman välillä. 



Case Kivistön kaupunkikeskus 

• Kehittäjät: NCC, Skanska, Hok-Elanto, Kesko, Vantaan kaupunki 

• Liike- ja palvelutilaa 1. vaiheessa noin 70 000 m2 

• Valmistuminen vaiheittain alkaen 2017 

• Kehärata valmistuu kesällä 2015 

• Asuntomessut pidetään Kivistössä kesällä 2015 

 

• Arkkitehdin konseptisuunnitelmien energiatehokkuuden arviointi 
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Energiatehokkuuden arvioinnin tulokset 

Erot tila- ja ilmanvaihdon 

lämmitysenergiankulutuksessa 

aiheutuvat rakennusten 

massoittelusta. 

 

1. Kokonaisenergiankulutuksessa 3,2% ero parhaimman ja huonoimman välillä. 

 

 

 
2. Lämmitysenergian kulutuksessa 36 % ero parhaimman ja huonoimman välillä. 



Yhteenveto 

− Rakennusten energiatehokkuuden suunnittelu alkaa jo ennen 

kaavoitusprosessia. 

− Asemakaavoitukseen tarvitaan uusia ratkaisuja ja 

toimintamalleja alueen energiatehokkuuden arvioimiseksi. 

− Energiankuluttajat, energiajärjestelmät ja energialiiketoiminta 

murroksessa. Yhteistyön merkitys aluekehittäjien, kaupunkien, 

energiayhtiöiden ja sidosryhmien välillä. 




