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SENSUS-MATALAENERGIAJARJESTELMA
SIMULOINNIT KEHITYKSESTA YLLAPITOON

Tuotekehitys TEKES Sensus-teknologiaohjelmassa 1997-1998
* Noin 100 simulointia IDA-ohjelmistolla

* TKK LVI-tekniikan laboratorio

* LTKK Ymparistotekniikan laboratorio

Toteutussuunnittelu vuodesta 2000 lahtien
 Jarjestelmamitoitus simuloimalla
« Kayton aikaiset tarkastelut

Energialaskenta rakennuskohtaisesti 2012 lahtien
* Eri jarjestelmien kulutusten vertailu
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MITATTU ENERGIAN KULUTUS PASILAN VISIOSSA
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Ostolampo 31 kWh/brm?2
Ostojaahdytys 17 kWh/brm?2
Kiinteistdsahko 21 kWh/brm?2
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KAYTTAJATYYTYVAISYYS

® L Ampdolosuhteet
¢ |Imanlaatu

® \alaistus

® Tyytyvaisyys rakennukseen

Erittain Erittain
tyytymaton tyytyvainen

Lahde: Pasilan Visio2, kayttajatyytyvaisyyskyselyn tulokset. Halton Solutions
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TALOTEKNIIKAN KEINOT KULUTUKSEN ALENTAMISEHKSI

: .. Aktiivinen huolto ja
llmaisenergioiden yllapito

hyodyntaminen

Energian varastointi

Havididen
pienentaminen

Kayttajakohtainen laskutus

Tarpeenmukainen kaytto Hyvat laitehydtysuhteet




SENSUS HALLITSEE ENERGIAA KESKITETYSTI

Perinteinen | {©

Sensus

Matalaenergiakeskus| MEK

* yksi jarjestelma * nelja erillista jarjestelmaa
* energiavirtoja hallitaan keskitetysti * energiaa ei voida siirtaa
jarjestelmasta toiseen
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JARJESTELMIEN TUOTTEISTAMINEN

 alentaa energian kulutusta
* parantaa kayttgjatyytyvaisyytta
* pienentaa riskeja

KIITOS!



