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VALOKUVA: AALTO-YLIOPISTO / PUURAKENTAMINEN
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VALOKUVA: FORTEL COMPONENTS
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VALOKUVA: PEKKA HANNINEN




AURINKOSAHKON KANNATTAVUUS

KORJAUSKOHDE, TURKU
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LAHDE: Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy 2015.




ENERGIATEHOKKUUSNAKOKULMIA
RAKENNUSSUUNNITTELUSSA



NORMIOHJAUKSEN KATVEALUEET?
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VALOKUVA: JARI KIURU




KASITTEITA ASUNNON TILANKAYTON TEHOKKUUDEN ARVIONTIIN

Oulun rakennusvalvonta
Jaaskelainen, Maija: Hyvin suunniteltu pientalo — Tydkalu pientalon suunnitteluun, 2010.

todellinen liikenneala

* jatkuvasti liikkumiseen ja tyoskentelyyn tarvittavaa vapaata tilaa

* muodostuu ensisijaisesta ja toissijaisesta lilkkennealasta

* todelliseen liikennealaan kuulumattomien huonealojen summa on asunnon tehollista
hyétyalaa

ensisijainen liikenneala
e pinta-ala, joka tarvitaan kujettaessa ulko-ovelta asumisen kannalta valttamattomiin
tiloihin (keittiodn, olohuoneeseen, yhteen makuuhuoneeseen ja yhteen wc-tilaan)

toissijainen liikenneala
» lisaksi tarvittava pinta-ala kuljettaessa muihin makuuhuoneisiin, wc-tiloihin, kylpytiloihin
ja kodinhoitotiloihin seka mahdollisille terasseille ja parvekkeille

huoneen sisdinen liikenneala
* huoneen ovella tarvittavaa kulkutilaa ja reitteja siita sailytyskalusteille
e kulkureitit mahdollisiin vaatehuoneisiin ja wc-tiloihin
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PINTA-ALATIEDOT OVAT ALUSTAVIA likenneala

Huoneiden siséinen
likenneala

2h+kts 2h+tupak.+s 3htk+s 4h+k+s
54.8 m? 58.4 m? 74.6 m? 89.9 m?

terassi terassi terassi

8300 10000

. — — —

51

I‘\
|us1 \
L

. i

= S
Qll

D O O Q
| vss st | [] | vss vt ] 'O (O on []
MH @) 206 WH
122 oH ' 97
14.9
P,
S
MH
16.2
[
(|
(|
T |

10.7 m? 12.8 m? 15.8 m? 16.3 m?

Tehokas (<14 m?) Tehokas (<14 m?) Normaali (14-18 m?) Tehokas (<18 m?)

Kiint. Oy Oulun Tarve / TA-Resca
Alustava asuntotyypit 12.8.2013
Arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas Oy




MUUNTOJOUSTON VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN

Asuntokunnan keskikoko 1960 Asuntokunnan keskikoko 2013
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KUVAT: Kéymari, Mira: Minimin maksimointi. Muuntojousto energiatehokkaan suunnittelun avaintekijana, diplomityd, Aalto-yliopisto 2015.



LASKENNALLINEN JA MITATTU
ENERGIANKULUTUS JA-TUOTTO

erotus %

Onnelanpolku, [Ammitysenergia (kaukolamp®)

Asuntola Puuseppa, aurinkosahkoén tuotte
Asuntola Puuseppa, aurinkolammon tuotto
Asuntola Puuseppa, kiinteistdsahkd

Asuntola Puuseppa, lammitysenergia

TA Rita-aukiontie 18, aurinkolammontuoctto
TA Rita-aukiontie 18, aurinkosahkdnitiotto
TA Rita-aukiontie 18, sahko

TA Rita-aukiontie 18, kaukolampd

Villa Isover, aurinkosahkon tuetio

Villa Isover, kokonaisenergia

Paroc Lupaus, kokonaisenergia (sahko)

Paroc Lupaus, tilojen lammitystarve

Soininen, kokonaisenergia (séahkad)

Oravarinne, kokonaisenergia (sahko)

Oravarinne, lammitysenergia
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ARKKITEHDIN JA PAASUUNNITTELIJAN ROOLI

ARKKITEHDIN ROOLIN KAVENTUMINEN SUUNNITTELUPROSESSISSA HEIKENTAA
EDELLYTYKSIA MONIMUTKAISTUVAN KOKONAISUUDEN HALLINTAAN

"Haastatellut arkkitehdit nékivdt oman ammattikuvansa synteesin luomiseksi useiden eri
tahojen intresseista. Asiakas on vain yksi taho, jonka tarpeisiin arkkitehti vastaa. - - - Asiakkaat
nékivét arkkitehdin ammattikuvan suppeampana kuin arkkitehdit itse. Arkkitehti néhtiin oman
alansa asiantuntijana, ja arkkitehdilta ostetaan juuri tata asiantuntijuutta.”

Kasmir Jolma: Arkkitehti ja asiakas. Strategia ja viestinta arkkitehtitoimiston asiakasarvon
tuottamisessa. Tampereen teknillinen yliopisto 2016, s. 120.

VOIDAKSEEN TOIMIA SUUNNITTELUSSA KOORDINOIJANA JA SYNTEESIN TEKIJANA
ARKKITEHDIN ON TUNNETTAVA ERI SUUNNITTELUALOJEN TEKNISET RATKAISUT
JAHALLITTAVA MYOS ENERGIATEHOKKUUDEN PERUSTEET
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