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Rakennustehokkuus vähentää energiankulutusta, 
mutta jäähdytys lisää sitä. 

Veden kulutus lisääntyy. Asumistiheys kasvaa.

Mökeistä tehdään rantaomakotitaloja.

Uusi tekniikka jyrää vanhan,
mutta vanhaa on vaikea ja kallis muuttaa uuden 

veroiseksi. Toisaalta yli 90 % on vanhaa!

TRENDEJÄ



Koko ajan ympärillämme virtaa vettä ja ilmaa 
eri lämpötiloissa. Nämä varat on 

hyödynnettävä paremmin.

Energiantuotanto ja –käyttö eivät kohtaa riittävästi! 



Oletko valmis toimimaan?

Toimivia esimerkkejä löytyy kyllä.



Myös jäteveden lämpö kelpaa

kaukolämmöntuotantoon 



Vaasan vesi
• 2 S-sarjan lämpöpumppua

• Lämpöteho 600 kW

• Kuuma vesi 65 °C



Joensuun vesi
Vesilaitos panostaa energiatalouteen 

teollisuuslämpöpumpuilla

• Lämmönlähde: Puhdistettu jätevesi

• Lämpöteho: 800 kW

• Veden lämpötila: 60 °C

• 2 kpl S-sarjan lämpöpumppuja



• Kunnalliset jätevesilaitokset:

– Vaasa

– Joensuu

– Oulu

– Suonenjoki 

– Huittinen 

• Puhdasvesilaitos

– HSY Helsinki

• Prosessin jätevesi

– Valio Joensuu

Jätevesikohteita



HSY Pitkäkoski, Helsinki
Puhdistamokiinteistö 

lämpiää Päijänteen vedellä

• Lämmönlähde: Juomaveden puhdistus
• Lämpöteho: 520 kW
• Veden lämpötila: 50 °C 
• 2 kpl S 280-lämpöpumppuja







Ensimmäinen vaihe: 
Kun asiakkaita on muutamia, toimitetaan aluksi jäähdytyskontti

Ratkaisu

Kerrostalot

Hotellit

Sairaalat

12 °C

7 °C

1 – 8 MW

Kontti voi olla kytkettynä paikalliseen- tai 
aluelämpöverkkoon jäähdytysprosessin
lämmön talteenottoa varten.

Jäähdyttämisen voi aloittaa näinkin



Jäähdyttämisen vakiinnuttua ja asiakasmäärän kasvettua, jäähdytyskontti voidaan 
korvata suuremmalla ja kiinteällä laitteistoratkaisulla, joka kytketään 
aluelämmitysverkkoon lämmöntuottamiseksi.

7 °C20 °C

80 – 90 °C

60 - 70 °C Kaupunkialue

Kattilahuone

Seuraava vaihe:



Tampereelle keskitetty
kaukojäähdytys



• 1. vaiheen jäähdytysteho: 10 MW 

• Jäähdytysteho yhteensä: 40 MW

• Kylmäaine: Ammoniakki (R717)

• Lauhdutus: Järvivesi

Järvivedellä jäähdytetään lähes 
ympäri vuoden. Koneellinen viilennys 
otetaan käyttöön lämpiminä 
kesäkuukausina.

Tampereen avainlukuja



Kauppakeskus Veturi

Kohteeseen on toimitettu kaksi lämpöpumppua, jotka toimivat maalämmössä sekä 
vedenjäähdyttiminä. 
Maalämpökäytön mitoituspisteessä teho on 1115 kW. Tällöin tuotetaan 50 °C vettä.



• One1, laitosta operoi Orimattilan lämpö

• Orfer, konepaja Orimattilassa

Lämmönlähde: Maalämpö
Lämpöteho: 150 kW
Kuuma vesi: 75 °C
1 kpl P-sarjan lämpöpumppuja

Lämmönlähde: Maalämpö
Lämpöteho: 150 kW
Kuuma vesi: 75 °C
1 kpl RE-sarjan lämpöpumppuja
Öljykattila on varalla, 
mutta sitä ei ole käytetty



Espoon sairaala

• Toimitetaan S600 ECO sekä P300 

• Jäähdytysteho 900 kW ja lämpötilataso 18/10 °C

• Lämpöä siirretään kaukolämpöverkkoon 1380 kW 
lämpötilatasossa 70 °C



Sannäsin kartano
Teollisuuslämpöä saneerauskohteeseen

• Lämmönlähde: Maalämpö

• Lämpöteho: 230 kW

• Veden lämpötila: 70 °C

• 1 kpl P-sarjan lämpöpumppuja



Sakarinmäen koulu
Oma laitos: aurinkokeräimet, lämpöpumput, 

kevyt öljy ja kattila

Lämpöpumpulla tuotetaan n. 80 % 
koulukeskuksen vuotuisesta 1200 MWh
energiantarpeesta.



”Aika paljon maalämpöä ja paljon aurinkolämpöä”, 
toteaa Sampo Salonen (6A), kun hän miettii mitä hänen 

koulunsa tarvitsee lämmetäkseen kevätpäivänä. 

• Oppilaat on otettu mukaan energiatalkoisiin. 

• Alakoululaiset ovat pohtineet Helsingin Energian työntekijöiden pitämissä 
työpajoissa muun muassa, miten vaikkapa vuodenaika vaikuttaa siihen, mitä 
energiamuotoa milloinkin käytetään.



Aurinkokeräimet
Poltin-kattila-yhdistelmä
Lämpöpumppu

Porakaivot

Jalkapallokenttä
Luistelurata
Tai muu vastaava

Asuinalue

Kaupunki
Teollisuusalue

Hybridiratkaisu lämmitysverkostossa



Vesistölämpöjärjestelmän 
toimintaperiaate

Oilon ChillHeat -lämpöpumppu

Uponor-lämmönvaihdin

Vesistölämpöjärjestelmät
200 kW - 5 MW

Kilpailukykyinen vaihtoehto 
isoihin käyttökohteisiin 



Kerrostalon poistoilman talteenotto

• Maalämpö+LTO-ratkaisulla vähenentään porakaivojen määrää 
Orimattila As. Oy Tullinniitty. Tuote: RE 55-maalämpöpumppu 

• Kerrostalon LTO-järjestelmä
Lahti As. Oy Timonkatu. Tuote: GT-maalämpöpumppu 28 kW

Ilman järjestelmää Järjestelmällä



LTO-kone on vintillä 
kammiohuoneessa, johon 
poistolämpö ohjataan LTO -koneelle. 
Ei näy siis katolla ollenkaan.

LTO-koneen asennus katolle

LTO-kone katolla



Hiukkaskiihdytyslaboratorio
Ruotsissa

Vaihe 1
• 5 P-sarjan lämpöpumppua
• 2 S-sarjan lämpöpumppua
• Lämmitysteho: 3,6 MW

Vaihe 2
• S-sarjan lämpöpumppu
• 3 P-sarjan lämpöpumppua
• Lämmitystehoa lisää 1,3 MW

• Kokonaisteho: 4,9 MW



Montevideon lentokenttä 
Uruguayssa

Jäähdytys ja lämmitys lämpöpumpulla

• Lämmönlähde: Ulkoilma
• 2 kpl P 380-lämpöpumppuja



Tate Modern
Taide tasalämpöiseksi lämpöpumpulla

• Lämmönlähde: Prosessijäähdytys
• Lämpöteho: 600 kW
• Veden lämpötila: 53 °C
• 1 kpl S-sarjan lämpöpumppuja



Mallina myös oma tehdas
Oilon Wuxi, Kiina



Hybridiratkaisu Wuxissa

460 kpl aurinkopaneeleita tuottaa
energiaa 100.000 kwh vuodessa

Jäähdytys ja lämmitys 
lämpöpumpuilla ympäri vuoden!

Pumput nauttivat aurinkosähköä



Hybridijärjestelmän sisältö

- poltin: tehoalue 900-3500 kW

- hakekattila 2x750 kW

- kylmä- ja lämpöpumppujärjestelmä

lämpöpumpun tehoalue 100-500 kW

Norjassa Oslon lähellä sijaitsevassa Jevnakerin kunnassa toteutettu hybridijärjestelmä on saanut osakseen paljon 
huomiota ja on hyvä esimerkki hybridiratkaisujen monipuolisista mahdollisuuksista.

Jevnakerin hybridiratkaisu

Koulu ja lastentarha
570 MWh/vuodessa

Koulu, urheiluhalli, 
urheilukenttä ja 

tekonurmi
1650 MWh/vuodessa

Luistinrata
80 MWh/vuodessa

2000 MWh/vuodessa
Sairaala

1300 MWh/vuodessa
Nesbakken

2400 MWh/vuodessa

Lämmitys 6000 MWh/vuodessa + viilennys 2000 MWh/vuodessa



Maailma on täynnä kohteita





Kiitos!

Kuvalähteet: Oilon, referenssikohteiden www-sivut


